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Hallbar Anna Bjuréus
markanvandning och markstruktur Gar i agraat ued

i potatisodlingen

magister i markvetenskap

Jobbat med odlingssystem
och markstruktur i projekt pa SLU

Tagit fram "markstrukturtest i falt”
Jobbar med véxtnarings-,
markvards- och dréneringsfragor

pa Lansstyrelsen Varmland

Greppa-radgivning markpackning

Férelaser om markstruktur och

markvard
g my:gxm Agr. Anna Bjuréus 3 W ﬂ%
Markstruktur

Utmaningar | VaXtOd“ngen — Beskriver hur marken ar uppbyggd

* Klimatférandringar
— Mer regn hgst-var
— Skyfall oftare
— Férre ar med tjéle

° Eftersatt dranering
— Tackdikning
— Oppna diken

* Forsamrad markstruktur -> tdtare jordar
— Markpackning

— Sjunkande mullhalter i
Hur markpartiklar &r lagrade och férbundna med varandra

Staende ytvatten Erosion

En strukturskadad jord har

Storre skérdevariation
Osakrare grodetablering
Séamre rotutveckling

Samre vaxtnaringsutnyttjande
Stérre bearbetnings- och dragkraftsbehov

Samre vattenforsorjning
Samre vattengenomslapplighet
Samre draneringsegenskaper
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Snabb och jamn
upptorkning  cai

Jamn uppkomst

Bra upptorkning,

En jord i god struktur har

¢ Bra rotutveckling
¢ God forsérjning av vatten och naring
e Vilfungerande luftvaxling

II‘ Sikrare och hogre skordar

%—9 (

° Mindre bearbetnings- och dragkrafts-behov

Q Minskat vaxtnaringslackage
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Potatisen och markstrukturen...

Rotterna dr kénsliga
for markpackning

Behéver lucker/porés jord

Kraver bra dranering

Manga 6verfarter och
tunga maskiner i odlingen
- risk for packningsskador

Arrendemark — samre underhall av dranering?

Hallbar markvard
for
- hoga, stabila skdrdar
- effektivt vaxtnadringsutnyttjande
- begrénsad klimatpaverkan och minskad 6vergddning
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/\ Fungerande dranering Eftersatt underhall
ar en grundférutséttning - av bade dppna diken och téckdikning

Mojliggsr P g
* Snabb och jamn upptorkning i

* Tidig bearbetning, sadd och
rotutveckling

° Jamn etablering, jamn skord
* God bérighet vid skérd

- Minskar risk for
erosion, stadende ytvatten,
utvintring, skérdeproblem,
markpackning...

Skaka liv i slumrande /\ DI for skad vattentillea
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A Mullhalten === Sjunkande mullhalter
—en av de viktigaste bordighetsfaktorerna PA viig mot 2 % kol
. Bérdighets rsk | Syd- och Mellsnsverlga
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* Daggmaskar, mikroorganismer "f ol
o Markstruktur os e
0
* Vaxtndringstillgang O e e e e Bid: Arvensis
P4 en jord med under 2% kol (3,4% mull) &r alla mullhushéllande &tgérder
strukturgynnande och ger skérdedkning. >
Hogre mullhalt behdvs pa styvare jordar,
och struktursvaga jordar.
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/N Daggmaskar

o N
/""" Maskar bearbetar jorden och skapar “motorvagar” for

vatten och luft i markprofilen

Daggmaskar gynnas av:
* God tillgang pé foda
Skorderester
Stallgodsel
Grongodsling

* Bra livsrum och
ro for fortplantning
Léang vegetationsperiod
Jordvila
Skonsamma bearbetningar

A Man kan paverka markstrukturen
Fm— i en gynnsam riktning!

OPPET BRUK 10AR GRASVALL 4AR GRASVALL 10AR

MARKSTRUKTURENS UTVECKLING

(_____—
...eller en negativ riktning!

Bild: Wiklert, Vallen och markstrukturen, 1962

A

— Markpackning
* Porositeten (luftinnehallet) minskar

¢ Transportvagarna for syre och vatten stangs av

o (Okat mekaniskt motstand for rétterna

Markpackning - genomslépplighet
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Markens genomsldpplighet
10 platser i Skane och Uppland

Genomslapplighet

— maétningar pa 5 platser

i Vastergétland 2006
Jordart Genomslapplighet
30-75cm, cm/h

MSL 0,01

ML 0,21

ML 0,29

SL 0,04

LL 1.05

Riktvarde fér god genomslapplighet dr 1 cm/h

é Rybs i normalt aterpackad resp. skadad jord
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A Tre avgdrande parametrar for
— markpackningen

 Hjullasten (totalvikten)
* Ringtrycket i dacken

* Fuktigheten i jorden

Hjullast

Samma ringtryck
- olika hjullast

Opem) 0

5 8
0
5.8

Bild: I.Hakansson, Packning av akermark vid maskindrift

| A Ringtryck

Samma traktor
- olika ringtryck Hr- P'i" “

-

0 £ 100 150 200
Tryeldiliskett (KPo)
Bild: L.H& Packningav & vid

A Lagtrycksdack

Y A——
v A —

Hjullast: 4200kg samma

Dack: VF 710/60R42 650/65R42
Tryck: 0,8 bar 1,3 bar
Nedtryckning: 25mm 65mm
Anlaggningsyta: 6497 cm2 4998 cm2

Foto: Martin Terning Michelin

Markfukt

*  Samma maskin - olika markfukt
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~——_ Minska risken, exempel A Undvik skadlig packning

o Markfukt » Overfarter - minimera
— Undvik kéra nar det &r — Optimera efter féltform
blott!!! — Anpassa in/utfarter

— Undvik tunga transporter i falt
e Maskiner

— Lag hjulbelastning (<3 ton
— Laga ringtryck (<0,6 bar)

etod

— Reducerad bearbetning

— On-landplgjning

— Kombi-redskap

— Anpassa storleken traktor- — Fasta korspar (CTF)
redskap — GPS-teknik /

— Hydraulisk viktéverforing precisionsodling

— Lagtryckddck (VF/IF) / band
— Dubbelmontage/fleraxlat

A =N

. seals |
A Risk - mojlighet A4 Gynna markstrukturen!
o Aterforsel/tillforsel av : Grodval. )
Organiskt material — Flerariga grodor / Vall
— Stallgodsel — Hostsadda hellre én
— Gréngbdsling varsadda
— Halm — Djuprotade gréodor
— Fanggroda — Alvluckrande grédor
. — Bevuxen mark dret om
e Tidig sadd
o Frisk och frodig groda! * Minskat plojningsdjup pa

siltjordar

med ett Markstrukturtest i falt
kan man stalla en diagnos pa sin jord Tecken pa dalig markstruktur

Med utrustning som i allméanhet finns

pa garden (spade, kniv, tumstock....) Synliga ovanpa I markprofilen
* Staende ytvatten * Kompakt matjord
utfors nagra enkla tester + Sen upptorkning * Fortitade skikt
R * Ogrés  Fortjockade rotter
* Skarpkantade aggregat * Rdtter som bojer av
* Grovt sdbruk * Fa maskar
LI e Begransat rotdjup
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s Profilbeskrivning Struktur

Jordmotstand, spadtramp Aggregat

o Fargskillnader / mullhalt B
- e

o Vixtrester

° Fortatade skikt

(plogsula/
bearbetningssula)

b Rotutveckling i Maskar - Porer - Infiltration

2

4 Var? Om att jamfora...

2

* En representativ plats i falt Olika platser kan ha olika jordarter och férutséttningar

 Referenser = En bra och ddlig plats néra RE
(t.ex. dike och vandteg i ndrheten)

- Jamfor inte med grannen eller skiftet langre bort
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" Anvandning

Jordbrukaren sjélv

Hur far man marken att producera
hoéga och jamna skordar?

° Gynna markstrukturen
- och undvik férstéra den

° Hur mar din jord? S Ssaa
- Understk med "Markstrukturtest i falt"
http://www.slu.se/markstrukturindex

Strukturkalkning

Det maste finnas ler som kalken kan regera med

Sprid nar strukturen dr som bdst (vall, hostsadd)
Vanta hellre @n sprid vid daliga forhallanden

hetskarta”... Extra pd besvarliga stallen

Snabb nedbrukning (max 2 dygn)

Dsdker? - Testa med en'sack - . A (Sal Py
God inblandning (minst 2ggr, i olika riktningar)

Tack for uppmarksamheten!

Anna Bjuréus, Lansstyrelsen Varmland

Vaxnisgatan 5 Tel: 010-2247261
651 86 Karlstad e-post: anna.bjureus@lansstyrelsen.se
m“rmhnd ﬁ%




